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LXFB2E250/48-M92/35-G250
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ДВИГАТЕЛЬ С ВНЕШНИМ РОТОРОМ

Блок: Двигатель с внешним Ротором Тип:

Напряжение Частота Ток Скорость Конденсатор

Без нагрузки

ПримечанияВходящая
мощность

Покупатель

Тип клиента:

Тип управления: S1
Повышение температуры:

Подшипники: шарикоподшипники

Двигатель: Однофазный двигатель

ГцВт Вт А об/мин

Тип двигателя: LXFB2E250/48-M92/35-G250

Допустимая температура окруж. среды: -30°C - 60°C

Класс изоляции: F

Защита двигателя: термоконтакт 150±5С

Центробежный вентилятор
Диаметр входа/выхода

НазваниеДата

ДатаОдобренныйОписаниеОборот.

Оборот.Рисунок №

ПодписьТолерантностьДесятичный

Угол

Проекция А4
маштаб
лист: 1 из 1

Толщина ламинированной сердцевины
Диаметр ротора
МеталлОдна фаза

Диаметр рабочего колеса
Толщина рабочего колеса

Количество полюсов

Значения моделей:

Кривые воздушного потока

Поток воздуха

Электрическое подключение: провод 4*0,5 мм2, длинна 300±20 мм

мкФ

Назад загнутые лопатки


